
消臭 帯電防止カビ抵抗性

抗菌 シックハウス対策抗ウイルス

衛生的で快適な環境作りをサポート！

光触媒の力で部屋の中なのに森の中
抗菌・抗ウイルスのお悩みを解決！

SE



イメージ
PHOTO

光触媒の力で
室内まるごとコーティング
光触媒は、太陽や蛍光灯などの光を吸収して、その表面に強力な酸化
力と親水性を生み出します。

室内の壁紙やカーテンに光触媒を塗布すると、その表面でニオイ分子
を分解して消臭し、さらに、菌やウイルスの活動を抑制します。
光触媒は、繰り返し効果を発揮するので、そこに光があって、空気と
水があれば、人々が気づかない間にコツコツと働き、きれいな環境を
保ちます。

光触媒が優れているのは、これらの効果のために特別な薬品や電気の
力を必要としないところ。
廃棄物が出ないので環境や生態系にもやさしく、自然な形で人々の暮
らしに寄り添うことのできる材料と言えます。

安心・安全が大切なこれからの社会において、光触媒は大きな役割を
担います。

R

という光触媒 紫外線と可視光の両方に応答する高性能コーティング液です。

抗菌

消臭 帯電防止

シックハウス対策

カビ抵抗性

抗ウイルス

安心の認定製品 用途例

詳しくは、光触媒工業会の
ホームページでご確認ください。

・内装化粧板・カーテン、マット、不織布
・壁紙

水系 UV VIS

酸化分解 親水性

優れたガス吸着・酸化分解で
VOC   や生活臭を低減します。
また､抗菌性が常時発生します。

白色 LED光源下でのアセトアルデヒトガス分解試験

一般的な光触媒

白色LED:30.000lx
光触媒量:0.02g/A4
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性能データ 自社試験

※1 UV＝紫外線（目に見えない光）　※2 VIS＝可視光（人間の目に光として感じる波長）　※3 VOC＝公害や健康被害の原因とされる揮発性有機化合物

※1 ※2

※3
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認証 2020-0007
抗菌効果
空気の浄化効果



詳しくは、ホームページをご確認ください 詳しくは、ホームページをご確認ください

あらゆる場所で効果を実証済み！の実績！
SE

0歳～2歳の乳幼児をお預りする当院では除菌は基本。1日最低2回は園内を除菌しています。驚いたのはエアリエルコートが「予防」に効くということ。
園中、そしてぬいぐるみや絵本にエアリエルコートを施工し、「保険」のような安心感に包まれています。
製造元の大塚さんは専門知識を分かりやすく解説し、感染症対策について相談に乗ってくださる。アフターケアにも信頼を置いています。

赤ちゃんは床に寝転ぶし、なめもする。でも、エアリエルコートがあらゆる菌やウイルスから守ってくれる。
過度な不安がなくなったことが嬉しいです。

飼い主様にとって、どうぶつはペットではなく家族であるように、私にとっては来院されるどうぶつと飼い主様も大切な家族です。
昨今の感染症問題を受け、少しでも安心していただく環境づくりとして、エアリエルコートを当院でも導入。待合室や受付、トイレ、診察室、手術室、
入院室といったすべての空間に工事をしました。結果、どうぶつ飼い主様はもちろん、スタッフも安心して働く環境を整えることができました。

東京都認証保健所　あっぷる園・あぷりこっと園 理事長
全国認可保育所　東京都認証保育所協会 会長

毛利千恵 様

武蔵小山どうぶつ病院 院長 矢中 雄一郎 先生

中古マンションにエアリエルコートを施工／横浜市鶴見区在住松本剛矢 様（40歳／純子様 30歳／長女 2歳／次女 0歳3ヶ月）

2020 年度
『令和のベストヒット大賞9月 7日発刊』
に掲載されました。

2021年度 政府【国土強靭化政策】一般社団法人
レジリエンスジャパン推進協議会の
『STOP感染症!』先進ソリューション
ガイドブックに掲載されました。
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Point  １ 製品データの信頼性現場での効果再現性
実際に現場でコーティングするのと同程度の量や同じ塗布方法
で試験された試験データを持っていることが重要です。

Point  ２ 可視光活性
光触媒コーティングの場合、室内の照明などの「可視光」で
評価されたデータが重要です。

Point  ３ 暗所での抗菌機能
室内は光が当たらないことも想定されます。
光がない環境（暗所）の試験データを持っていることが重要です。

Point  ４ 建材の意匠を損なわないこと
極端なテカリや反射、白濁など、塗布した箇所の外観が変わる
リスクを下げるために、透明であることが重要です。

Point  ５ 効果の持続性・塗膜の密着性
効果を長持ちさせるため、塗布したコーティングがしっかりと
定着するよう、成分が工夫されていることが重要です。

5つのポイント抗菌･抗ウイルス製品選びの
〈室内向け〉

清 掃

養生

施工

乾燥

確認･報告

必要に応じて施工箇所を清掃します。

必要に応じて養生を行います。

スプレーガンなどを用い、
施工対象物に丁寧にコーティングします。

施工完了後、
ご希望に応じて
施工済ステッカーを
発行します。

室温で自然乾燥します。

施工の流れ 透明性の比較
株式会社アリエル独自の技術により、高活性・透明コー
ティング液が実現。〈注〉酸化チタンの固形分濃度を同等にした比較

アリエルの光触媒

一般的な光触媒



の特徴

酸化チタンをはじめとする光触媒は、光を吸収して励起し、発生した電子と正孔の作用で表面に「酸化
分解力」「超親水性」を生み出します。
「酸化分解力」とは、光触媒表面に発生した活性なラジカルの酸化力によって、有機物を攻撃し無害な
二酸化炭素と水まで分解する作用を言います。
「超親水性」とは、光触媒表面の化学結合が変化し、水酸基などの極性基の作用によって水分子が強く
引きつけられ、水が広がりやすくなる性質を言います。
これらの２つの原理の組み合わせにより、光触媒製品はその表面で様々な効果を発揮します。

酸化チタン

OH
OO Ti

＜超親水性＞

有機物

H2O CO2

・OH O2- O2H2O
h＋ e-酸化チタン

＜酸化分解力＞

光
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埋没割れ

隙間 基材

バインダー

一般的な構造

基材

バインダー

密着

酸化チタンの
有効表面積が大きい

薄膜構造の模式図

光触媒機能発現の原理

消臭・空気浄化

抗菌・抗ウイルスのメカニズム

透明
建材の意匠を維持
白く濁らない
多様な基材へ適用可

高活性
高品質酸化チタン
ガス分解
抗菌・抗ウイルス性

完全水系
有機溶剤ゼロ
臭気なし
作業安全性

All無機
樹脂フリー
高強度

薄膜内に凝集体が含まれていると、割れや密着性低下
の原因となります。また、光触媒がバインダーに埋も
れているので光触媒機能を発揮できません。

内部に至るまで均一な薄膜が形成されるので透明性に優れて
います。基材の微細な凹凸にも追従するため密着性に優れ、
また、光触媒が埋没しないので高い光触媒効果を発揮します。

生活臭やシックハウス症候群の原因となるVOC（揮発
性有機化合物）は、小さな分子状で空中に漂っていま
す。光触媒表面にこれらの分子が吸着したところに光
が当たると、酸化分解力によって分解・除去されます。
ニオイを隠したり変化させるのではなく、分解除去し
てしまう効果は、光触媒にのみ実現可能な、優れた機
能です。屋外においては、排気ガスや排煙に含まれて
いる有害な窒素酸化物（NOx）を酸化し空気中から除
去することで、環境浄化にも貢献します。

光触媒の酸化分解力によって、細菌やウイルスは外膜
や膜構成タンパクを破壊され、活動を停止します。
食中毒や感染症の原因となる菌の活動を抑え、住環境
を衛生的に保つことができます。
また、トイレなどでは、悪臭を発生させる細菌の活動
を抑えることで、ニオイの抑制にもつながります。
一般的な抗菌剤と異なり、光触媒は様々な種類の菌・
ウイルスに効果を発揮する利点があります。

SE
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ATPをどれだけ減少できるかが
除菌における重要な指針です。
そこで室内実験！階段の手すり
に光触媒を施工し、APT値を測
定しました。２時間放置してい
る間にATP値が減少しました。
光が有っても無くても細菌・ウ
イルスの増殖を抑制します。

抗菌・抗ウイルスのお悩みを解決！

光が無くても優れた抗菌性を
発揮するハイブリッド光触媒！

衛生的で快適な環境作りをサポート！

Level

I

II

III

IV

V

VI

VII

極めて清浄

とても清浄

普通

やや汚い

汚い

とても汚い

極めて汚い

    0～10    

  11～30    

  31～80    

  81～200  

201～500  

501～1000

1001～

ATP表面清浄度レベル

光の力 イオンの力
活性ラジカルが

細菌・ウイルスを攻撃
抗菌・抗ウイルス効果を

１日中発揮

試験菌名 試験機関

3.9

4.5

>99.9

>99.5

0.3

0.4
KISTEC JIS R

1752:2013

500lx
(3,000lx)
380nm
カット

KISTEC：地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
() 内は光照射の効果を確認する追試の条件

試験規格 照射条件減少率
(%)

抗菌
活性値R

光照射
の効果

細菌A
グラム陰性桿菌
細菌B

グラム陽性桿菌

2.0 1.1 JFRL

KISTEC KISTEC法

JIS R
1756:2013

3,000lx
380nm
カット
500lx
380nm
カット
1,000lx
380nm
カット

JFRL：一般社団法人日本食品分析センター
KISTEC法：ISO18184, JIS R 1706, JIS R 1756 参考

ウイルスA
ファージ

ウイルスC
エンベロープなし

ウイルスB
エンベロープあり

試験ウイルス名 試験機関 試験規格 照射条件減少率
(%)

抗菌
活性値R

光照射
の効果

99.0

1.0 0.490.0

2.3 1.399.5

これらの菌について、暗所においても抗菌性が確認された。

試験菌名 試験機関

6.1

三愛石油 ( 株 ) JIS Z 2801 準拠

試験規格減少率
(%)

抗菌
活性値R

細菌A
グラム陰性桿菌 >99.9

4.3細菌B
グラム陽性桿菌 >99.9

4.4細菌C
グラム陰性桿菌 >99.9

5.4細菌D
グラム陰性桿菌 >99.9

4.6細菌E
グラム陽性桿菌 >99.9

・本資料に掲載されているすべての情報の無断転載を禁じます。
・本資料中に記載のデータはすべての材料の特性に関するものであり、商品、物品の性能を保証するものではありません。
・抗菌・抗ウイルスの効果は、すべての細菌やウイルスに対して効果を発揮することを保証するものではありません。
　また、感染の予防を保証するものではありません。
・本製品はいずれも一般施工業用製品であり、医薬品や医療機器など、医療を目的としたものではありません。

99.9%
以上減少

99.9%
以上減少

抗菌性 ブランク 光触媒
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※光源：紫外線カット抗菌力試験結果  ( 光照射下 )
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※光源：紫外線カット抗ウイルス力試験結果  ( 光照射下 )

90.0%
以上減少

99.5%
以上減少

99.0%
以上減少

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ウイルスA ウイルスB ウイルスC

ブランク 光触媒

99.99%
以上減少

細菌A 細菌C細菌B 細菌E細菌D

試
験
菌
の
残
存
率
(%
)

ブランク 光触媒

抗菌力試験結果  ( 暗所 )
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今なら

保育園・学校

オフィス・ホテルなど介護施設・公共施設など



健康と安全に貢献する

公式サイト
arielcoat.net

加盟団体

全国認可保育所 東京都認証保育所協会　　光触媒工業会　　　　　　　(社 ) 日本建築医学協会　　日本医療・環境オゾン学会

(公社 ) 日本防犯設備協会 第 13-24607 号　　一般社団法人 MBTコンソーシアム　　NPO法人神奈川県防犯セキュリティ協会

社名
所在地
TEL / FAX
WEBサイト

株式会社 アリエル
〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区原町3-12-1
TEL： 045-353-9009 / FAX： 045-330-5620
https://www.arielcoat.net/


